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Pfetten 20/30

Brettschichtholz BS11

Profilstahl St 37 + Nadelholz S10/MS10

Deckenbalken 20/46

Stützen 28/20

Hauptsparren 20/46Hauptsparren 20/46

Stützen 28/20
Abhängung Rd 24

Nadelholz S10 / MS10

20.50

Legende:

Pfetten 20/30

Laubholz Eiche

Mansardhauptsparren 20/28
Mansardhauptsparren 20/28

2 x UPE 220 + 20/20
2 x UPE 220 + 20/20

Mauerschwellen 2 x 20/20

Mauerschwellen 2 x 20/20Mauerschwellen 2 x 20/20

Mauerschwellen 2 x 20/20

Stadtkirche St. Michael Jena

Schnitt durch die Dachkonstruktion

Blick in die neue Konstruktion des Daches Grundriss der Dachkonstruktion mit Haupttraggliedern

Montage der Binder auf dem Kirchenschiff

Konstruktionsdetails

Historische Zeichnung, Südansicht Gesamtansicht nach Fertigstellung, Blick von Süden

Blick von unten in die Konstruktion des Chordaches

Blick auf die unfertige Dachkonstruktion

am Kran hängt der vorgefertigte Binder 

Dachkonstruktion noch ohne Chordach die neue Konstruktion des Chordaches

Neubau des Schiff- und Chordaches

Fertigstellung 2004

Kirchplatz, 07743 Jena

Bauherr:  Kirchbauverein Jena e.V.

INGENIEURBÜRO  FÜR  TRAGWERKSPLANUNG

Dr.-Ing. Hans - Reinhard Hunger

Steubenstraße 35a 

99423 Weimar

Tel. 03643 / 59549

Fax 03643 / 59516

www.drhunger.de

e-mail: Dr._Hunger@t-online.de
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Hauptbinder / Hauptsparren Chor 20/36
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